
ERKLÄRUNG ÜBER NUTZEIGENSCHAFTEN

002/2018

Unterschrift der berechtigten Person:

Aufsatzrollladen 

2. Antriebe:
     
    - manuell mittels eines Bandes oder eines Seils, mit Anwendung einer Ausgleichfeder, mittels eines elektrischen 
      Rohrmotors betätigt.
        

Nr.

Hersteller des Erzeugnisses:

Adresse:

Typ des Erzeugnisses:

Bezeichnung des Erzeugnisses (Modell):

1. Aufsatzrollladen:
     

® ® ®    - CC1000 , TL1000 , MX1200 .
        

Anhand der durchgeführten Prüfergebnissen wurde die Konformität des geprüften Rollladens mit dem aus PA-39-Profilen gefertigten 

Vorhang, gefüllt mit dem Polyurethanschaum und mit den RK16-Führungen festgestellt. Die detaillierte Aufstellung hinsichtlich der 

geprüften Eigenschaften wurde in der unteren Tabelle angegeben. 

 
 

Grundcharakteristik Prüfergebnis/Nutzeigenschaft Bezugsdokument

Widerstandsfähigkeit gegen 

Windlast

erfüllt die Anforderungen bei einer S-Breite 

mit den Führungsschienen wie für

S≤2,7 m - Klasse 2 

S≤2,4 m - Klasse 3 

S≤2,0 m - Klasse 4 

S≤1,7 m - Klasse 5 

S≤1,5 m - Klasse 6 

S≤1,3 m - Klasse 6 

PL, 62-800 Kalisz, ul. Złota 71

PORTOS TR7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bestimmung und 
Anwendungsbereich: Die inneren Rollläden sind zur Anwendung im Bauwesen bestimmt.

Bezugsurkunden: Hiermit erklären wir, dass das oben beschriebene Erzeugnis mit folgenden Vorschriften, 
Normen und anderen Dokumenten konform ist.

Wir erklären, dass die Erklärung in eigener Verantwortung des Herstellers ausgestellt wurde

Ausstellungsort und Ausstellungsdatum:  Kalisz, 03. Januar 2018
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