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WELTOFFENES 
UNTERNEHMEN[
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BREITE
FARBPALETTE[



KOMFORT IN
FAMILIÄRER
ATMOSPHÄRE[
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MAUERWERK

WÄRMEDÄMMUNG 

FÜHRUNGSSCHIENE

FENSTERRAHMEN

ROLLLADEN

MONOBLOCK

FÜHRUNGSSCHIENEN FÜR MONOBLOCK-PROFIL

RENOVIERUNG

MAUERWERK

ABDECKLEISTE FÜR 
RENOVIERUNGSPROFIL

ALTER 
FENSTERRAHMEN

RENOVIERUNGSFLANSCH-
PROFIL

NEUER FENSTERRAHMEN

ROLLLADEN

FÜHRUNGSSCHIENE

FÜHRUNGSSCHIENE FÜR RENOVIERUNGSPROFIL

MONTAGE



RUHE ZU
HAUSE [
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DIE NEIGUNG DES KASTEN-UNTERPROFILS ERMÖGLICHT DEN ABFLUSS VON WASSER 
NACH AUSSEN

ZWEI TYPEN VON REVISIONSDECKELN    1. GERUNDET OHNE GRIFF 
2. GERUNDET MIT GRIFF

1

2

• SICHERHEIT
• ZUVERLÄSSIGKEIT
• ZUFRIEDENHEIT

FÜR BESSERE SICHERHEIT WURDE EIN 
TREIBRIEGELVERSCHLUSS EINGEBAUT

INNOVATIVE
TECHNOLOGISCHE
LÖSUNGEN[
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VERBAUUNG BIS ZU 180 mm

PROFILE 45 mm UND 39 mm WERDEN IN ALUMINIUM-AUSFÜHRUNG ANGEBOTEN.

45 mm

PA39 PA45

39 mm

ZUVERLÄSSIGKEIT
LANGE LEBENSDAUER
QUALITÄT[

180 mm
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ÄSTHETIK
DETAIL
FUNKTIONALITÄT[

ZWEI KASTENGRÖSSEN
212 mm × 160 mm
254 mm x 200 mm

ÄSTHETISCHE BLENDKAPPE AN DER SEITENWAND



SCHUTZ
INNERER

WÄRME [
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ZERTIFIKATE
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ZERTIFIKATE
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